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Stralte Lacken 5

PLZ/Ort 4101 Feldkirchen an der Donau
Grundstilicksnr. 599/2, 599/3, .107, .102

Volksschule Lacken - Schulgebiude inkl. Zubau nach

Umsetzungsstand

Baujahr 1906
Letzte Verénderung
Katastralgemeinde Lacken
KG-Nr. 45612
Seehohe 268 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA~(SK)-Bedingungen

| i w

HWBrer: Der Referenz-Heizwérmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Radumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlcksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmerlickgewinnung, zu halten

WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebéudekategorie
als fiichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
z&hlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie alifalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alfféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestelit

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt

RK. Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flaichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung,

HWB ref,sk PEB sk CO 2eq,5K f GeE sk

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
alifalligen Betriebsstrombedarf, Kithienergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrége und zuzlglich eines daflir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergiesrtrage und zuzlglich des dafur
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primirenergiebedarf 1st der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em) und einen
nicht emeuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden &quivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fir Vorketten

SK: Das Standortkiima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Kiimamodell
wurde auf Basis der Priméardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energiesinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19, Mai 2010 (iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittiungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fur Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 —2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

Oia OSTERREICHISLHES OIB-Richtlinie &

wsTiTUT U aautecinie Ausgabe: Aprii 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfidche (BGF) 1.2899 m*
Bezugsfidche (BF) 1.031,9 m?
Brutto-Volumen (V) 5.263,5 m*
Geb#ude-Huliflache (A) 2.3749 m?
Kompaktheit (A/V) 0,45 1/m
charakteristische Lénge (lc) 2,22m
Teil-BGF -m?
Tell-BF -m?
Teil-Vg -me

EA-Art:
Heizlage 273d Art der LOftung Fensterltiftung
Heizgradtage 3.745 Kd Solarthermie -m?
Klimaregion N Photovoltaik 7.9 kwp
Norm-Auftentemperatur -151°C Stromspeicher -
Soll-innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primir)
mittlerer U-Wert 0,45 Wim*K WW-WB-System (sekundzr, opt.)
LEK; -Wert 32,07 RH-WB-System (primar)
Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzidima)

Ergebnisse
Referenz-Helzwérmebedarf HWBRatr = 67,1 kWhim*a
Helzwérmebedarf HWBgrk = 71,6 kWh/m®a
AuBeninduzierter Ktihibedarf KB*®k = 1.6 kWhimfa
Endenerglebedarf EEBrk = 97,9 KWh/m3a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,87
Erneuerbarer Anteil alternatives Energiesystem

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Helzwirmebedarf
Helzwirmebedarf
Warmwasserwadrmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf

Kohlbedarf

Kohlenergiebedarf
Energieaufwandszaht Kihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Prim#renergiebedarf
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar
Primérenergiebedarf erneuerbar
dquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieefiizienz-Faktor

Photovollaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 20.09.2020
Giltigkeitsdatum 19.08.2030
Geschéftszahl 20A0073P

Qnpretsk = 101.307 kWh/a
Qnsk = 107.927 kWh/a
Q= 3470 kWh/a
Quessx = 117.359 kWh/a
Qass = 2712 kWh/a
Qesk =  22.880 kWnh/a
Qkessk = - KWh/a
QpefEB,SK = - KWh/a
Qpaes = 25.592 kWh/a
Qeegsk = 141.756 kWn/a
Qreask = 227.550 kWhia
QpeBnem.SK = 57.972 kWh/a
QpeBem.sk = 169.578 kWh/a
Qcozeqsk = 12514 kgla
QpvEsK = 3651 kWhia
Erstellerin
Unterschrift
.:f""_r'-—

entspricht
entspricht

entspricht
entspricht

Kéltebereitstellungs-System

HWBRefRK.zu

f GEE,RK,zul
Punkt 5.2.3 a,

HWB Ret,sk

HWB gk =

WWWB
HEBsk
SAWZ W
€AWZ,RH
e AWZH
BSB
KBsk
KEBsk
SAWZK

BefEBsk =

BelEB
EEBsk
PEBsk

PEBn.em.,SK =

P EBem SK

COZeq.SK =

feee sk
PVE EXPORT,SK

uc
TASB phy?ikeGmba’ e,
Welsgl &raRe 35985 4060 Lagnding
ik ©

0> LLsonding

KBRKzul =

Nachweis (iber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen
72,4 KWh/im*a
2,0 kwh/m*a

1.00

b oderc

KWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m*a
KWh/m?a

78,5
83,7
2,7
91,0
348
1,04
1,12
2,1 kWn/mPa
17,7 kWh/m®a
- kWh/m?a
0,00
- kWh/im?a
19,8 kWh/m*a
109,9 kWh/m*a
1764 KWh/m?a
44,9 kWh/m?a
131,5 KWh/im*a
9,7 kg/m?a
0,88

2,8 kWh/m*a

Die Energiekennzahlen diesas Energieauswelses disnen ausschiistiich der Information. Aifgrund der idealisierten Eingahasparameter kinnen bel latsachlicher Nutzung erhebliche

Abwelchungen auftreten. (nsbesondere Nutzungselnheitan unterschiedlicher Lage kdnnen aus Grinden der Geomelrie und

hier angegebenen abwaelchen.

age hiiichliich threr Energlakennzshlen von den
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Datenblatt GEQ
Volksschule Lacken - Schulgebiude inkl. Zubau nach

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 79  fgeg,sk 0,88

Gebidudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1.290 m? charakteristische Lange I, 2,22 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  5.264 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,45 m~’
Gebaudehiiliflache Ag 2.376 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Stégmuiller Architekten ZT GmbH , VAZ Einreichplan 17.09.2020

Bauphysikalische Daten: TAS Bauphysik GmbH , 2020

Haustechnik Daten: j.schmid@kinastschmidgmbh.at, 13.08.2020
Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Loftung: Fensterllftung

Photovoltaik-System: 7,92kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.gedq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile detailliert nach ON EN 1SO 13370 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-56 / ON B 8110-6-1 /ON H 5056-1 /ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /

ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN 1SO 6946 /ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information iiber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhiusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstelit werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
v2020,102902 REPDBL4 019 - Obergsterreich Geschaftszahl 20A0073P 20.09.2020 Seite 3



Projektanmerkungen
Volksschule Lacken - Schulgebdude inkl. Zubau nach

Allgemein

Grundsatzlich werden im Energieausweis die Aufbauten so festgelegt, dass die Anforderungen an die
warmeubertragenden Bauteile (U-Werte) und die Gesamtenergiekennzahlen eingehalten werden. Sonstige
Angaben betreffend Bauteilaufbauten sind in der Detailplanung zu fixieren bzw. den geltenden Normen zu

entnehmen:

Dampfbremsen:
Material und Ausfithrung gem. ONORM B 3691 und B 8110-2

Feuchtigkeitsabdichtungen:
Material und Ausfithrung gem. ONORM B 3691 und B 3692

Trennschicht im Futbodenaufbau:
Material und Ausfiihrung gem. ONORM B 8110-2

Bauteile

AuRenwand - Bereich 1 + 2:
HLZ-Bestandswand, BJ: 1971, Ansatz It. Handbuch fur Energieberater (Joanneum Reseach):

30-40 cm, U-Wert: 1,20 W/(m2K)

AuRenwand - Bereich 3:
HLZ-Bestandswand, BJ: 1906, Ansatz It. Handbuch fur Energieberater (Joanneum Reseach):

50-80 cm, U-Wert: 1,00 W/(m2K)

Zwischendecken:
Bei der bestehenden Zwischendecke handelt es sich um massive Ziegeldecken. Im Zubau wird eine zusatziiche
Stahlbetondecke eingezogen. Darauf erfolgt ein konventioneller Aufbau mit schwimmendem Estrich. Im Bestand

werden die Futbodenaufbauten nicht adaptiert.
Sollte es hier zu einer Anderung kommen ist der Aufbau gesondert schalltechnisch freizugeben.

erdanliegender FuBboden im Bestand:
Ansatz It. Handbuch fur Energieberater (Joanneum Reseach):
U-Wert: 1,40 W/(m2K)

Zwischendecke zu Musikprobe:
Ansatz It. Handbuch fur Energieberater (Joanneum Reseach):

U-Wert: 1,40 W/(m2K)

Decke zu Dachraum 0. Turnsaal und Decke zu Dachraum 1. Bestand:
Bestandsaufbauten It. Mail vom 14.09.2020 (Fa. Stagmiiller).

Fenster

Grundsatzlich werden die Fenster getauscht. Ausnahmen: Turnsaalfenster sowie Fenster im Alt-Bestand
(Denkmalschutz).

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
v2020,102902 ANMERKUNG 019 - Oberdsterreich Geschaftszahl 20A0073P 20.09.2020 14:54 Seite 4



Heizlast Abschitzung

Volksschule Lacken - Schulgebiude inkl. Zubau nach

Abschitzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Marktgemeinde Feldkirchen a.d. Donau Stoégmiiller Architekten ZT GmbH
Hauptstrale 4 Robert-Stolz-Stralle 7
4101 Feldkirchen a.d. Donau 4020 Linz
Tel.: Tel.:
Norm-Aufentemperatur: -15,1 °C Standort: Feldkirchen an der Donau
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 371 K beheizten Gebaudeteile: 526354 m?
Gebaudehiiliflache: 2.374,91 m?
A U f
(m7]  Wm?K]  [1] [WIK]

ADO1 Decke zu Dachraum . Turnsaal 163,71 0,185 0,90 27,31
AD02 Decke zu Dachraum . Bestand 444,00 0,197 0,90 78,66
AWO01 AuBenwand - Zubau 139,96 0,169 1,00 23,67
AWO02 Aufenwand - Bereich 1 308,33 0,230 1,00 71,05
AWO03 AuRenwand - Bereich 2 277,62 0,230 1,00 63,97
AWO04 Aufienwand - Bereich 3 176,52 1,000 1,00 176,52
DDO01 Auskragende Decke - Zubau 7,75 0,149 1,00 1,15
FDO1 Flachdach - Zubau 110,64 0,171 1,00 18,87
FD02 Flachdach 4. EG / Terrasse 24,67 0,195 1,00 4,82
FE/TU Fenster u. Tlren 224,85 1,456 327,29
EBO1 erdanliegender FuRboden - Zubau 63,07 0,396 13,51%)
EB02 erdanliegender Fufboden im Bestand 433,80 1,400 166,43 *)
ZD05 Zwischendecke zu Musikprobe 238,40 1,400
ZW02 fiktive Zwischenwand zur RAIKA 48,54 1,000

Summe OBEN-Bauteile 743,02

Summe UNTEN-Bauteile 504,62

Summe Zwischendecken 238,41

Summe Aufllenwandfidchen 902,43

Summe Wandflachen zum Bestand 48,53

Fensteranteil in AuRenwanden 19,9 % 224 .85
Summe [WIK] 973
Wirmebriicken (vereinfacht) [WIK] 97
Transmissions - Leitwert [WIK] 1.070,57
Liftungs - Leitwert [WIK] 1.049,05
Gebiude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 78,6
Flichenbez. Heizlast Abschéatzung (1.290 m?) [Wim? BGF] 60,96

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizlast Abschatzung
Volksschule Lacken - Schulgebaude inkl. Zubau nach

Die Gebaude-Heizlast Abschitzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Firr die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung geméd ONORM H 7500 erfordertich.

*) detaillierte Berechnung des Leitwertes gemaR ONORM EN ISO 13370

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Bauteile

Volksschule Lacken - Schulgebéude inkl. Zubau nach

AWO01 AuBenwand - Zubau

neu

Innenputz

Hochlochziegel

EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))
Systemputz

EBO1

neu

erdanliegender FuBboden - Zubau

Belag

Estrich

Trennlage

Trittschalldammung, z.B. EPS-T650

geb. Polystyrolbeschittung (Lambda <= 0,050 W/(mK))
Feuchtigkeitsabdichtung

Stahlbetondecke It. Statik

FDO1 Flachdach - Zubau

neu

Dachaufbau: Grilndach / Kiesdach / Terrasse
Feuchtigkeitsabdichtung *

EPS-W 25 im Mittel (Lambda <= 0,036 W/(mK))
Dampfbremse / Dampfsperre

Stahlbetondecke It. Statik

ZD01 warme Zwischendecke 2

renoviert

Belag

Estrich

PE-Folie

Trittschalldammung, z.B. EPS-T

geb. Polystyrolbeschiittung (Lambda <= 0,060 W/(mK))
Stahlbetondecke it. Statik

Bestanddecke / Ziegeldecke

ZD02 warme Zwischendecke 1

neu

Belag

Estrich

PE-Folie

Trittschallddmmung, z.B. EPS-T

geb. Polystyrolbeschiittung (Lambda <= 0,060 W/(mK))
Stahlbetondecke It. Statik

Dicke
0,0150
0,2500
0,2000
0,0050
Dicke gesamt 0,4700

von Innen nach Aulen

Rse+Rsi = 0,17

von Innen nach Aufien Dicke

* 0,0150

0,0750

= 0,0002

0,0300

0,0750

0,0050

0,2500

Dicke 0,4350

Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4502

von Aufen nach Innen Dicke
* 0,0000
0,0100
0,2000
* 0,0002
0,2500
Dicke 0,4600

Rse+Rsi =0,14 Dicke gesamt 0,4602

vor Innen nach Auen Dicke
* 0,0150
0,0750
* 0,0002
0,0300
0,1900
0,2400
0,2700
Dicke 0,5350
Dicke gesamt 0,8202

B *
Rse+Rsi = 0,26

von Innen nach AuRen Dicke

* 0,0150

0,0750

b 0,0002

0,0300

0,1000

0,2400

Dicke 0,4450

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4602

~

A

0,700
0,350
0,040
0,800
U-Wert

A

0,150
1,400
0,170
0,044
0,050
0,500
2,300

U-Wert

0,000
0,170
0,036
0,330
2,300

U-Wert

A

0,150
1,400
0,170
0,044
0,060
2,300
0,000

U-Wert

0,150
1,400
0,170
0,044
0,060
2,300

U-Wert

d/ A

0,021
0,714
5,000
0,006

0,17

d/ A

0,100
0,054
0,001
0,682
1,500
0,010
0,109

0,40

d/ A

0,000
0,059
5,556
0,001
0,109

0,17

d/ A

0.100
0,054
0.001
0,682
3,167
0,104
0,000

0,23

d/ A

0,100
0,054
0,001
0,682
1,667
0,104

0,36
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Bauteile

Volksschule Lacken - Schulgebaude inkl. Zubau nach

DDO1 Auskragende Decke - Zubau

0,0150 0,150 0,100
0,0750 1,400 0,054

neu von Innen nach AuRen Dicke A g/ A
Belag *

Estrich

PE-Folie *

Trittschallddmmung, z.B. EPS-T

geb. Polystyrolbeschiittung (Lambda <= 0,060 W/(mK))
Stahlbetondecke It. Statik

wiarmedammung (Lambda <= 0,040 W/(mK))
Systemputz

0,0002 0,170 0,001

0,0300 0,044 0,682

0,1000 0,060 1,667

0,2400 2,300 0,104

0,1600 0,040 4,000

0,0050 0,800 0,006
Dicke 0,6100

Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,6252 U-Wert 0,15
AWO02 AuBenwand - Bereich 1
renoviert von Innen nach Auten Dicke A d/ A
HLZ-Bestandswand (30-40 cm, U-Wert: 1,20 W/(m2K)) B 0,3000 0,452 0,663
Warmedammung (Lambda <= 0,040 W/(mK)) 0,1400 0,040 3,500
Systemputz 0,0050 0,800 0,006
Rset+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4450 U-Wert 0,23
AWO03 AuBenwand - Bereich 2
renoviert von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
HLZ-Bestandswand (30-40 cm, U-Wert: 1,20 W/(m2K)) B 0,3000 0452 0,663
Warmedammung (Lambda <= 0,040 W/(mK)) 0,1400 0,040 3,500
Systemputz 0,0050 0,800 0,006
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4450 U-Wert 0,23
AW04 Aufenwand - Bereich 3
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
HLZ-Bestandswand (50-60 cm, U-Wert: 1,00 W/(m2K)}) B 0,3000 0,361 0,830
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert 1,00
EBO02 erdanliegender FuBboden im Bestand
bestehend von Innen nach Auften Dicke A d/ A
Bestandsaufbau (U-Wert: 1,40 W/(m2K)) B 0,5600 1,029 0,544
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5600 U-Wert 1,40
ZD05 Zwischendecke zu Musikprobe
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A df A
Bestandsaufbau (U-Wert; 1,40 W/(m2K)) B 0,5600 1,233 0,454
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5600 U-Wert 1,40
ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
bestehend von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
Ziegeldecke Bestand B 0,4300 0,723 0,595
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4300 U-Wert 1,17
ADO1 Decke zu Dachraum ii. Turnsaal
renoviert von AufRen nach Innen Dicke A d/ A
Warmedammung (Lambda <= 0,040 W/(mK)) 0,1400 0,040 3,500
Schalung B 0,0240 0,120 0,200
Sparren dazw. B 10,0 % 0,120 0,133
Luft B 61,9 % 0,1100 0,313 0,316
Warmedammung im Bestand B 28,1 % 0,0500 0,040 1,125
Akustikdecke im Bestand B * 0,0000 0,000 0,000
Dicke 0,3240
RTo 5,4734 RTu 5,3162 RT 5,3948 Dicke gesamt 0,3240 U-Wert 0,19
Sparren: Achsabstand 1,000 Breite 0,100 Rse+Rsi 0,2
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Bauteile

Volksschule Lacken - Schulgebaude inkl. Zubau nach

ADO2 Decke zu Dachraum ii. Bestand
renoviert von Auflen nach Innen Dicke A d/ A
warmedammung (Lambda <= 0,040 W/(mK)) 0,0300 0,040 0,750
Wirmedammung Bestand (2x8cm) B 0,1600 0,040 4,000
Bestandsdecke B 0,3000 2,300 0,130
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,4900 U-Wert 0,20
FDO2 Flachdach li. EG / Terrasse
renoviert von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
Terrassenaufbau It. Schallschutz = 0,0000 0,000 0,000
Feuchtigkeitsabdichtung * 0,0100 0,170 0,059
EPS-W 25 im Mittel (Lambda <= 0,036 W/(mK)) 0,1700 0,036 4,722
Dampfbremse / Dampfsperre = 0,0002 0,330 0,001
Bestanddecke B 0,4600 2,300 0,200
Dicke 0,6400
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,6402 U-Wert 0,20
ZD03 warme Zwischendecke fiktiv
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag * 0,0150 0,150 0,100
Estrich 0,0750 1,400 0,054
PE-Folie * 0,0002 0,170 0,001
Trittschallddmmung, z.B. EPS-T 0,0300 0,044 0,682
geb. Polystyrolbeschittung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,1900 0,060 3,167
Stahlbetondecke It. Statik 0,2400 2,300 0,104
Bestanddecke / Ziegeldecke B * 0,2700 0,000 0,000
Dicke 0,5350
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,8202 U-Wert 0,23
ZW01 fiktive Zwischenwand
bestehend
Dicke gesamt 0,1000 U-Wert 1,00
ZWO02 fiktive Zwischenwand zur RAIKA
bestehend
Dicke gesamt 0,000 U-Wert 1,00
Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
* .. Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Geometrieausdruck
Volksschule Lacken - Schulgebédude inkl. Zubau nach

[}J 2 a= 0,00 b = 0,00
r Wand W1 0,00m? AW0l AuRenwand - Zubau
T Wand W2 0,00m2 AWO1l
Wand W3 0,00m2 ZW01l fiktive Zwischenwand
Wand W4 0,00m? AW01l AuRenwand - Zubau
a
b

EG Grundform 1 - Zubau
a = 8,73 b = 8,13
lichte Raumhdhe = 2,87 + obere Decke: 0,54 => 3,41m
BGF 70,97m? BRI 241,67m?3

Wand W1 27,68m2 AW01l AuRenwand - Zubau
Wand W2 -29,73m? ZW01 fiktive Zwischenwand
Wand W3 27,68m2 AW02 Auenwand - Bereich 1
Wand W4 29,73m? AW01l AuRenwand - Zubau
Decke 60,97m2 ZD01 warme Zwischendecke 2
Teilung 10,00m2 ZDO02

Boden 70,97m2 EBO1 erdanliegender Fuflboden - Zubau
Nr 18
EG einspringend am Eck - Zubau
) a= 1,47 b = 5,38
‘hdr:az lichte Raumhdhe = 2,87 + obere Decke: 0,54 => 3,41m
BGF -7,91m? BRI -26,93m?

Wand W1l -18,32m2? AW01l AuBenwand - Zubau

Wand W2 5,01m? AW01l
Wand W3 18,32m2 AWO01l
Wand W4 -5,01lm2 AWO1l
Decke -7,91m? ZD01 warme Zwischendecke 2
Boden -7,91m? EBOl1 erdanliegender Fufboden - Zubau
a
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Geometrieausdruck

Volksschule Lacken - Schulgebaude inkl. Zubau nach

EG Grundform - Bereich 1

EG

EG Grundform - Bereich 2
Nr18

einspringend am Eck - Bereich 1

a = 15,85 b = 20,89
lichte Raumhdhe = 4,50 + obere Decke: 0,32 => 4,82m
BGF 331,11m2? BRI 1.597,26m?
Wand W1 29,54m? AW02 AuRenwand - Bereich 1
Teilung Eingabe Fl&che
71,23m2 ZW0l fiktive Zwischenwand
Wand W2 62,79m2 AWO02
Teilung Eingabe Flache
13,67m2 ZW01l fiktive Zwischenwand
Wand W3 71,00m? AWO02
Teilung Eingabe Flache
29,77m? ZW01l fiktive Zwischenwand
Wand W4 76,46m2 AW02
Decke 250,22m? ADO1 Decke zu Dachraum . Turnsaal
Teilung 56,22m2 ZD03
Teilung 24,67m2 FDO2
Boden 92,71m? EB02 erdanliegender Fufboden im Bestand
Teilung -238,40m2 ZDO5
a = 8,10 b = 10,68
lichte Raumhdhe = 4,50 + obere Decke: 0,32 => 4,82m

BGF -86,51m? BRI -417,31m?

Wand W1 -51,52m? AWO02 Aufenwand - Bereich 1

Wand W2 39,07m2 AWO2

Wand W3 51,52m2 AWO02

Wand W4 -39,07m? AWO02

Decke -86,51m2 ADO1 Decke zu Dachraum 1. Turnsaal
Boden -86,51m?2 EB02 erdanliegender Fufboden im Bestand
a = 20,89 b = 14,56

lichte Raumhdhe = 2,99 + obere Decke: 0,43 => 3,42m

BGF 304,16m2 BRI 1.040,22m?3
Wand W1 11,94m? AW03 AuRenwand - Bereich 2

Teilung 11,07 x 3,42 (Lange x Hohe)

37,86m2? ZW01l fiktive Zwischenwand

Wand W2 -71,44m? ZW01l fiktive Zwischenwand
Wand W3 49,80m? AW03 AuRenwand - Bereich 2
Wand W4 71,44m? AWO03
Decke 304,16m? ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
Boden 304,16m2 EB02 erdanliegender Fuflboden im Bestand
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Geometrieausdruck
Volksschule Lacken - Schulgebiude inkl. Zubau nach

EG einspringend am Eck - Bereich 2
NI‘22 a = 10,68 b = 3,62

lichte Raumhdhe = 2,99 + obere Decke: 0,43 => 3,42m
BGF -38,66m2? BRI -132,22m?

Wand W1 -12,38m2 AWO03 AuRenwand - Bereich 2
Wand W2 36,53m? AWO03
Wand W3 12,38m2 AWO03
Wand W4 -36,53m2? AW03

Decke -38,66m? ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
Boden -38,66m? EB02 erdanliegender FuBboden im Bestand
EG Grundform - Bereich 3
Nr1a a = 15,08 b = 11,33
lichte Raumhdhe = 2,99 + obere Decke: 0,43 => 3,42m
BGF 170,86m2 BRI 584,33m?
Wand W1 9,33m? AW04 AuRenwand - Bereich 3

Teilung Eingabe Flache
0,21m? ZW01l fiktive Zwischenwand
Teilung 8,54 x 3,42 {(Lange x Hohe)
29,21m? ZW02 fiktive Zwischenwand zur RAIKA
Wand W2 -51,57m2? ZW01 fiktive Zwischenwand
Wand W3 38,75m2 AW04 AuRenwand - Bereich 3
Wand W4 51,57m2 AW04

Decke 170,86m? ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
Boden 170,86m2 EB02 erdanliegender Fuffboden im Bestand

EG einspringend am Eck - Bereich 3

?q??fjr a = 2,25 b = 3,89
i lichte Raumhdhe = 2,99 + obere Decke: 0,43 => 3,42m
BGF -8,75m2 BRI -29,93m3

Wand W1 -13,30m? AW04 AuRenwand - Bereich 3

Wand W2 7,70m2 AW04
Wand W3 13,30m? AW04
Wand w4 -7,70m2 AWO04
b Decke -8,75m2 ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
Boden -8,75m? EB02 erdanliegender Fuflboden im Bestand
— a 1
EG Bruttogrundflache [m?]: 735,27
EG Summe grundflache [m] 3
EG Bruttorauminhalt [m?]: 2.857,08
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Geometrieausdruck
Volksschule Lacken - Schulgebaude inkl. Zubau nach

0G1 Grundform - Zubau

rN 2 a= 8,73 b = 8,20
LINF lichte Raumhdhe = 2,99 + obere Decke: 0,46 => 3,45m
- BGF 71,59m? BRI 246,97m?3

Wand W1 30,12m2? AWO01l AuRenwand - Zubau
Wand W2 28,29m2z AW01
Wand W3 11,66m2 AWO01l
Teilung 5,35 x 3,45 (Lange x Hohe)
18,46m2 ZW01l fiktive Zwischenwand
Wand W4 28,29m2 AW01l

B Decke 71,59m2? FDO01 Flachdach - Zubau
k 1 Boden -24,02m? ZD01 warme Zwischendecke 2
b Teilung 7,75m2 DDO1

Teilung -39,82m2? ZD03 zur Berechnung

a= 5,35 b = 7,30
lichte Raumhdhe 2,99 + obere Decke: 0,46 => 3,45m
BGF 39,06m? BRI 134, 74m?3

]

Wand W1 25,19m?2 AW01l AuRenwand - Zubau
Wand W2 -18,46m2 AWO1

wand W3 25,19m? AWO1l

Wand W4 -18,46m2 ZW01l fiktive Zwischenwand
Decke 39,06m? FDO1l Flachdach - Zubau
Boden -29,06m? ZD01 warme Zwischendecke 2
Teilung -10,00m2? ZDO02

a = 20,89 b = 15,00
lichte Raumhdhe = 3,15 + cobere Decke: 0,49 => 3,64m
BGF 313,35m2 BRI 1.140,59m?3

Wand W1 54,60m2 AW03 AuRenwand - Bereich 2
Wand W2 76,04m2 AW03
Wand W3 12,52m2 AW03

Teilung 11,56 x 3,64 (Lange x Hbhe)

42,08m? ZW01 fiktive Zwischenwand
Wand W4 76,04m2 AWO03

Decke 313,35m2? ADO2 Decke zu Dachraum 1. Bestand
Boden -313,35m? ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
Nr18
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Geometrieausdruck
Volksschule Lacken - Schulgebdude inkl. Zubau nach

OG1 einspringend am Eck - Bereich 2

a = 10,68 b = 3,62
lichte Raumhdhe = 3,15 + obere Decke: 0,49 => 3,64m
BGF -38,66m2 BRI -140,73m?

Wand W1 -13,18m2? AW03 AuRenwand - Bereich 2
Wand W2 38,88m2 AWO3
Wand W3 13,18m2 AWO3
Wand W4 -38,88m2 AWO03

Decke -38,66m2 ADO02 Decke zu Dachraum U. Bestand

Boden 38,66m2 ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
NI‘ 1’8 a = 11,56 b = 11,31

lichte Raumhdhe = 3,15 + obere Decke: 0,49 => 3,64m

BGF 130, 74m? BRI 475,91m?

Wand W1 41,17m? AW04 Aufenwand - Bereich 3
SRS R ST e O e bt Wand W2 -42,08m2? ZW01l fiktive Zwischenwand

w2 e Wand W3 41,17m?2 AW04 AuRenwand - Bereich 3
3 o Wand W4  42,08m? AW04
N Decke 130,74m? ADO2 Decke zu Dachraum {i. Bestand

w3 ‘,"*\K w1 b Boden -114,34m? ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
“ N Teilung -16,40m2 ZDO03

a = 11,31 b = 3,41
lichte Raumhdhe = 3,15 + obere Decke: 0,49 => 3,64m
BGF 38,57m? BRI 140, 38m?

Wand W1 12,41m? AW04 AuRenwand - Bereich 3
Wand W2 -41,17m?2 AW04
Wand W3 12,41m? AW04
Wand W4 21,84m2 AW04
Teilung 5,31 x 3,64 (Lange x Hobhe)
19,33m2 ZW02 fiktive Zwischenwand zur RAIKA

Decke 38,57m? AD02 Decke zu Dachraum . Bestand
Boden -38,57m? ZD04 warme Zwischendecke im Bestand
Nr18
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 554,64
OG1 Summe OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 1.997,87
Deckenvolumen EB01
Flache 63,07 m2 x Dicke 0,44 m = 27,43 m?3
Deckenvolumen DD01
Flache 7,75 m2 x Dicke 0,61 m = 4,73 m?
Deckenvolumen EB02
Flache 433,80 m2 x Dicke 0,56 m = 242,93 m3
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Geometrieausdruck
Volksschule Lacken - Schulgebiude inkl. Zubau nach

Deckenvolumen ZD05
Fl&che 238,40 m2 x Dicke 0,56 m = 133,50 m?3

Bruttorauminhalt [m?]: 408,59

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AW01 - EBO1 0,435m 16,86m 7,33m?
AW02 - EBO1 0,435m 8,13m 3,54m?
i AW02 - EBO2 0,560m 73,48m 41,15m?
0 . § AWO03 - EBOZ 0,560m 38,94m 21,81m?
: LECE R U AWO4 - EBO2 0,560m 29,20m 16, 35m?
Dicke Fassadenstreifen:
Flache Fassadenstraifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 1.289,91
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 5.263,54
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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erdberiihrte Bauteile
Volksschule Lacken - Schulgebédude inkl. Zubau nach

EB01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 63,07 m?

Perimeterlange 2440m

Wand-Bauteil AWO01 AuRenwand - Zubau

Senkrechte Randdammung:

Lambda-Wert 0,037 W/mK
Tiefe 1,20 m
Dicke 0,10 m
Leitwert 13,51 WIK
EB02 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 433,80 m*
Perimeterlénge 104,0m
Wand-Bauteil AWO01 AuRenwand - Zubau
Leitwert 166,43 WIK
Leitwerte it. ONORM EN ISO 13370
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner

v2020,102902 REPERD1 019 - Oberésterreich Geschaftszahl 20A0073P 20.09.2020 14:55

Seite 16



Fenster und Tiiren

Volksschule Lacken - Schulgebzude inkl. Zubau nach

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PS! Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m2 WmK WmK WmK m?2 WmK WK
Prufnormmaft Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,70 1,10 0,036 1,32 0,90 0,50
Prifnormman Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 0,70 1,70 0,089 1,32 1,20 0,52
2,64
N
™ EG AWD1 1 Zubau - Neu-4,53 x 453 213 9,65 0,70 1,10 0,036 7,49 0,88 8,45| 0,50 0,40 1,00 0,00
T EG AWD1 1 i'!}:’au -1,40x1,53 1,40 1,53 2,14 0,70 1,10 0,036 1,60 0,89 1,90| 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW02 1 1,48x079 1,48 0,79 1,17 0,70 1,10 0,036 0,76 0,96 1,12| 0,50 0,40 1,00 0,00
T2 EG AWO04 1 1,80x2,00 1,80 2,00 3,60 0,70 1,70 0,089 2,61 1,22 441 0,52 0,40 1,00 0,00
T1 0G1 AWO1 1 Zubau-1,46x1,85 1,46 1,85 2,70 0,70 1,10 0,036 2,08 0,87 235| 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWD1 2 Zubau-0,97 x 1,85 0,97 1,85 3,68 0,70 1,10 0,036 2,54 0,91 3,28| 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AW03 1 2,96x203 296 2,03 6,01 0,70 1,10 0,036 4,78 0,86 5,15| 0,50 0,40 1,00 0,00
B 0G1 AW04 2 Bestand-0,90x 2,03 0,90 2,03 3,65 2,56 3,00 10,96| 0,65 0,40 1,00 0,00
10 32,51 24,42 37,62
O
T EG AWO01 1 Zubau - 1,40 x 2,48 1,40 2,48 347 070 1,10 0,036 2,39 0,94 3,27| 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW02 1 3,06x0,87 3,06 0,87 266 070 1,10 0,036 1,92 0,91 242| 0,50 0,40 1,00 0,00
™ EG AWO03 1 3,00x2,03 3,00 203 6,09 0,70 1,10 0,036 4,58 0,89 5,44| 0,50 0,40 1,00 0,00
B EG AW04 4 Bestand-1,12x 1,65 1,12 1,65 7,39 5,17 3,00 22,18| 0,65 0,40 1,00 0,00
T1 0G1 AWO1 1 Zubau - 4,06 x 1,85 4,06 1,85 7,51 0,70 1,10 0,036 6,37 0,81 6,11| 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO1 1 Zubau-6,91x2,48 6,91 2,48 17,14 0,70 1,10 0,036 13,25 0,88 15,12 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO03 1 3,01x2,01 3,01 2,01 6,06 0,70 1,10 0,036 4,54 0,89 541| 0,50 0,40 1,00 0,00
B 0G1 AW04 4 Bestand-1,11x2,04 1,11 2,04 9,08 6,34 3,00 27,17| 0,65 0,40 1,00 0,00
14 59,37 44,56 87,12
S
™ EG AWO03 2 3,01x079 3,01 0,79 4,76 0,70 1,10 0,036 3,14 0,95 4,53| 0,50 0,40 1,00 0,00
T2 EG AWO03 1 1,80x2,00 1,80 2,00 3,60 0,70 1,70 0,089 2,61 1,22 4,41]| 0,52 0,40 1,00 0,00
T2 EG AWO03 1 0,90x2,00 0,90 2,00 1,80 0,70 1,70 0,089 1,26 1,25 2,25| 0,52 0,40 1,00 0,00
T EG AWO03 3 277x2722 277 222 18,45 0,70 1,10 0,036 14,67 0,86 15,82| 0,50 0,40 1,00 0,00
B EG AWD4 4 Bestand-1,12x 1,65 1,12 1,65 7.39 517 3,00 22,18| 0,65 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO3 2 3,00x0,80 3,00 080 480 0,70 1,10 0,036 3,18 0,95 4,56| 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO3 1 2,02x0,80 2,02 0,80 1,62 0,70 1,10 0,036 1,09 0,94 1,562| 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 0G1 AWO03 1 1,00x 220 1,00 2,20 220 0,70 1,10 0,036 1,60 0,90 1,98| 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO03 2 276x220 2,76 2,20 12,14 0,70 1,10 0,036 9,64 0,86 10,43| 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO3 1 271x221 2,71 2,21 599 0,70 1,10 0,036 4,74 0,86 5,15| 0,50 0,40 1,00 0,00
B 0G1 AWD4 4 Bestand-1,11x 2,04 1,11 2,04 9,06 6,34 3,00 27,171 0,65 0,40 1,00 0,00
22 71,81 53,44 100,00
w
T EG AWO1 1 Zubau-1,40x2,48 1,40 248 3,47 0,70 1,10 0,036 2,39 0,94 3,27| 0,50 0,40 1,00 0,00
T EG AWO03 1 1,98x0,79 1,98 0,79 1,56 0,70 1,10 0,036 096 0,98 1,64| 0,50 0,40 1,00 0,00
™ 0G1 AWO1 3 Zubau-0,97 x 1,85 0,97 1,85 538 0,70 1,10 0,036 3,81 0,91 492 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 0G1 AWO3 2 1,97x0,80 1,97 0,80 3,15 0,70 1,10 0,036 1,94 0,98 3,10 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 0G1 AWO3 3 273x224 273 224 18,35 0,70 1,10 0,036 14,57 0,86 15,75| 0,50 0,40 1,00 0,00
0G1 AWO4 4 Turnsaal - 3,36 x 1,16 3,36 1,16 15,59 10,91 2,50 38,98| 0,65 0,40 1,00 0,00
OG1 AW0D4 4 Turnsaal - 3,40 x 0,87 3,40 0,87 11,83 8,28 2,50 29,58| 0,65 0,40 1,00 0,00
0G1 AWOD4 1 Bestand-0,90x 2,03 0,90 2,03 1,83 1,28 3,00 548| 0,65 0,40 1,00 0,00
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Fenster und Tiiren
Volksschule Lacken - Schulgebiude inkl. Zubau nach

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m2  WmK WmK WmK m* WmK WK
19 61,16 44,14 102,62
Summe 65 224,85 166,56 327,36

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient ~ Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... PrifnormmaRtyp B... Fenster gehdrt zum Bestand des Gebaudes

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlusse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmen

Volksschule Lacken - Schulgebaude inkl. Zubau nach

Bezeichnung

Typ 1(T1)

Typ 2(T2)

Zubau - 1,40 x 2,48
Zubau - Neu - 4,53 x
2,13

Zubau - 1,40 x 1,63
Zubau - 1,40 x 2,48
1,98 x 0,79
3,01x0,79
1,80x 2,00
3,00x2,03

0,90 x 2,00
2,77x2,22
1,48x 0,79

3,06 x 0,87
Zubau - 0,97 X 1,85
Zubau - 1,46 x 1,85
Zubau - 0,97 x 1,85
Zubau - 4,06 x 1,85
Zubau - 6,91 x 2,48
1,97x 0,80
2,73x2,24
3,00x 0,80
2,02x 0,80
3,01x2,01
1,00x2,20

2,76 x 2,20
2,71x2.21

2,96 x 2,03

Rb.re.

m
0,100

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

Rb.li.

m
0,100

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

Rb.o.
m
0,100

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

Rb.u.
m
0,100

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

28
28
31
22
25
31
39
34
28
25
30
21
35
28
29
23
29
15
23
38
21
34
32
25
27
21
21
21

Stulp Stb. Pfost Pfb.
Anz. m Anz. m

1 0,150
3 0,150

1 0,150
1 0,150
1 0,150
1 0,150
2 0,150

1 0,150

6 0,150
1 0,150
1 0,150
1 0,150

2 0,150

1 0,150

1 0,150
1 0,150

H-Sp. V-Sp. Spb.
Anz. Anz. m

3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung
3-Scheiben Isolierverglasung

3-Scheiben Isolierverglasung

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]

Stb. ... Stulpbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m]
Typ ... PrifnormmaRtyp

H-Sp. Anz
V-Sp. Anz ...

Anzahl der horizontalen Sprossen
... Anzahl der vertikalen Sprossen

. Rahmenanteil des gesamten Fensters
Spb. .... Sprossenbreite [m]
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Kiihlbedarf Standort
Volksschule Lacken - Schulgebaude inkl. Zubau nach

Kiihlbedarf Standort (Feldkirchen an der Donau)

BGF 1.289,91m? LT 964,61 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 5.263,54 m®
Monate Tage Mittiere Transm.- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihi-
Aulien- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -0,78 19.220 7.754 26.975 5.067 1.763 6.830 1,00 0
Februar 28 0,95 16.235 6.306 22.541 4.503 2.903 7.406 1,00 o
Méarz 3 513 14.980 6.044 21.024 5.067 4.405 9.472 0,99 0
April 30 10,16 11.002 4387 15389 4.879 5.461 10.341 0,97 0
Mai 31 14,61 8.177 3.299 11.475 5.067 6.803 11.871 0,84 2.669
Juni 30 18,00 5.559 2.217 7.776 4.879 6.550 11.430 0,66 5.504
Juli 31 19,91 4.371 1.764 6.135 5.067 6.722 11.789 0,51 8.007
August 31 19,32 4,797 1.935 6.733 5.067 6.321  11.389 0,58 6.700
September 30 15,61 7.214 2.877 10.090 4.879 5.022 9.902 0,86 0
Oktober 31 9,92 11.538 4655 16.193 5.067 3.670 8.737 0,99 0
November 30 4,35 15.039 5,997 21.037 4.879 1.905 6.785 1,00 0
Dezember 31 0,49 18.308 7.386 25.694 5.067 1.406 6.473 1,00 0
Gesamt 365 136.441 54.621 191.061 59.490 52.932 112.423 22.880

KB = 17,74 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Volksschule Lacken - Schulgebiude inkl. Zubau nach

AuBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima

BGF 1.289,91 m? LT 964,61 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,34
BRI 5.263,54 m®
Monate Tage Mittlere Transm.- Llflungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste
°C kwWh kWh kWh kWh kWh kwh kWh
Janner 31 0,47 18.322 2.599 20.921 0 1.996 1.996 1,00 0
Februar 28 2,73 15.084 2140 17.224 0 3.153 3.153 1,00 0
Marz 31 6,81 13.772 1.954 15.726 0 4.566 4.566 1,00 0
April 30 11,62 9.987 1.417  11.404 0 5.362 5.362 1,00 0
Mai 31 16,20 7.033 998 8.031 0 6.671 6.671 0,94 0
Juni 30 19,33 4632 657 5.290 0 6.446 6.446 0,77 1.860
Juli 31 21,12 3.502 497 3.999 0 6.761 6.761 0,59 3.770
August 31 20,56 3.904 554 4.458 0 6.232 6.232 0,69 2.562
September 30 17,03 6.230 884 7.114 0 5.081 5.081 0,97 0
Oktober 31 11,64 10.306 1462 11.768 0 3.815 3.815 1,00 0
November 30 6,16 13.779 1.955 15734 0 2.073 2.073 1,00 0
Dezember 31 2,19 17.088 2424 19512 0 1.612 1.612 1,00 0
Gesamt 365 123.639 17.639 141.178 0 53.769 53.769 8.292

KB*= 1,58 kWh/m®a
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RH-Eingabe
Volksschule Lacken - Schulgeb&dude inkl. Zubau nach

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 60°/35°
Regelfdhigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhdltnis Dammung Leitungslénge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 57,03 100

Steigleitungen Ja 213 Nein 103,19 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Nein 722,35

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe

158,51 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe
Volksschule Lacken - Schulgebdude inkl. Zubau nach

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wiarmeverteilung ohne Zirkulation Leitungstangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis AuBen- Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 20,42 100

Steigleitungen Nein 40,0 Nein 51,60 100

Stichleitungen 61,92  Material Kunststoff 1 W/m

Speicher

Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Mehrere Kleinspeicher

Nennvolumen 1.548 | Defauliwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 3,61 kWh/d Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Photovoltaiksystem Eingabe
Volksschule Lacken - Schulgebiude inkl. Zubau nach

Photovoltaik
Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Bezeichnung
Peakleistung 7,92 KWp freie Eingabe
Kollektorverdrehung 10 Grad
Neigungswinkel 30 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Art der Gebaudeintegration MaRig bellftete oder auf Dach aufgesetzte Module

Mittlerer Systemwirkungsgrad 0,80
Gelandewinkel 0 Grad

Stromspeicher -

Erzeugter Strom 7.558 kWh/a

Peakleistung 7,92 kWp

Netto-Photovoltaikertrag Referenzklima: 7.652 kWh/a
Berechnet It. ONORM H 5056-1:2019
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Beleuchtung
Volksschule Lacken - Schulgebdude inkl. Zubau nach
Sanierung

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?a
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